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Kryogenische Kreiselpumpe
Serie DSM

ANWENDUNG <

FOERDERMEDIEN < DSM 230

TECHNISCHEMERKMALE €

DSM 185

ZUBEHOER (OPTION)

Saufilter

Saugseitiger Metallschlauch DSM160
Druckseitiger Metallschlauch
Gegenflansche

Kaltfahrverriegelung PT 100 LEISTUNGEN <

Lift-up Dichtung fiir Dauerdienst
KONTROLLEUNDTEST | Model | DSM230 | DSMIS5 | DSMI60

s Ger Endnantags
Direktgekoppeltt | Direktgekoppeltt| Direktgekoppelt
vor der Endmontage Antrieb g pp gekopp! 9 pp

. . min.-max. Foerdermenge
Funktionstest der Pumpe mit (I/min) 851250 23315 19=217

fluessigem Stickstoff vor Auslieferung
RICHTLINIEN

Die Pumpen sind nach folgenden Nz Ar, 0,
Richtlinien konstruiert: max. Ansaugdruck (bar)
- 98/37/CE Machines co2 N0
-97/23/CE PED 25

und EIGA/IGC 11/82 Richtlinie NPSH (m) I+1,5
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Kryogenische Kreiselpumpe

Serie DSM

LEISTUNGSDATEN
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Foerdermenge Q (I/min) Differenzdruck AP (bar)
Aufgenommene Leistung Spezifische Dichte bei 1,013 bar [kg/dm?]
) o Vin ) - 4P (ban) N,- 0,809 Ar=1,395 0,-1,141
612n Spezifische Dichte bei 17,13 bar [kg/dm?3]
MASSBILD e
Elektro Motor B f
Modell mit50Hz (kW)*  Motorgroesse | G| Gl G Massbild Anschlussflansche
n ‘ L 2100
DSM 15 160M 450 410 850 160 S
230 I | |4-3001bs | | 3-300lbs
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DSM 55 132M 285 280 650 132 8 () fee 8 o®
185 N
265 240
SAUGSEITE DRUCKSEITE
DSM 4 112m 268 258 540 112
160
SAUGSEITE DRUCKSEITE

* Andere Leistungen sind nach Absprache mitunserer technischen Abteilungmoeglich.
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