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Kryogenische Kreisglpumpe
Serie SGM

ANWENDUNG <

FOERDERMEDIEN <

TECHNISCHE MERKMALE <

SGM160

SGM185

5

max. Ansaugdruck (bar)

25

Druckseitiger Metallschlauch
KONTROLLEUNDTEST< Schmierung Getriebe Fombiinoel for 0.7 N.0 = *
RICHTLINIEN
-97/23/CE PED NPSH (m)

ZUBEHOER (OPTION) < PERFORMANCE<
Saugfilter
| Modl | SGMI6O SGM 185
Kaltfahrverriegelung PT100
Masskontrolle der Einzelteile !
vor der Endmontage L THERS (RO 45+540 85+ 910
Q (I/min)
Funktionskontrolle der Pumpe mit min.-max. Foerderhoehe
Die Pumpen sind nach folgenden
Richtlinien Konstruiert:
-94/9/CE ATEX
und EIGA/IGC 11/82 Richtlinie

Saugseitiger Metallschlauch
fluessigem Stickstoff vor Auslieferung AH (m) 29+225 110 + 420
- 98/37/CE Machines
1+1,5
www.vanzettiengineering.com H———— I
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LEISTUNGSDATEN

Kryogenische Kreiselpumpe

Serie SGM

0, Ar co,
70,
55
I sog
50
60+ 457
70
400 4T 1
\ 304 401 60 3
_ 40T s0¢ SGM 185
< 2 ECRS I 50 // SGA6
ETE 40F  30] = -
2 0] T 40
g o 1 st 3
S 5] 1 g2 30
T 200 30 ol 2 ’/
S L 20f T 2w/
20+ 15+
RS 10
100 ol ¥ 10l
5T 10}
5 1 5 200 400 600 800 1000
0 200 400 600 800 1000 0 0 0 0 Foerdermenge Q (I/min)
Foerdermenge Q (I/min) Differenzdruck AP (bar)
Aufgenommene Leistung Spezifische Dichte bei 1,013 bar [kg/dm?]
o Q( %nin) + AP (bar) N,=0,809 Ar=1,395 0,-1,141
(kW)= 6121 Spezifische Dichte bei 17,13 bar [kg/dm?]
C02= 1,050
Modell Elescotrlgzlv(lmplt Motorgroesse (mEn) ( n'l;ln) ( nbn) (n|1)m) Massbild Anschlussflansche
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*Andere Leistungen sind nach Absprache mitunserer technischen Abteilungmoeglich
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